VDR-M30EG

Doporučená maloobchodní cena: 39995,00 Kč

10x optický zoom 
· 2.5" LCD monitor 

· Superstabilizátror obrazu SIS 

· DVD-RAM / DVD-R média 

· Záznam statických snímků 

· Přímé nahrávání 

· Rychlé vyhledávání scén 

· Záznam bez mechanického opotřebení 

· Jednoduchý střih videa 

· USB rozhraní 

· Digitální efekty 

· Barevný hledáček 

· Li-Ion akumulátor 

· Ostatní 

· Přiloženo


· Rozsah objektivu 3.15 - 31.5mm 

· Světelnost objektivu f1.8 
· Filtrový závit 30.5mm

2.5" LCD MONITOR 

· Úhlopříčka 6.3cm 

· Rozlišení monitoru 113 578 obrazových bodů 

· LCD monitor s velkým pozorovacím úhlem

SUPERSTABILIZÁTOR OBRAZU SIS 

· Elektronický stabilizátor obrazu pro eliminaci chvění rukou

DVD-RAM / DVD-R MÉDIA 

· Nahrává na 8cm DVD-RAM (Ver. 2.1) 

· Nahrává na 8cm DVD-R (Ver. 2.0) 

· DVD-RAM - oboustraně kompatibilní se všemi DVD-RAM videorekordéry Panasonic 

· DVD-RAM - možnost přehrávat na všech DVD přehravačích s kompatibilitou DVD-RAM 

· DVD-R - oboustraně kompatibilní se všemi DVD-RAM videorekordéry Panasonic 

· DVD-R - možnost přehrávat na všech DVD přehravačích 

· DVD-RAM - možnost až 100 000x přemazat a optět použít 

· DVD-RAM - médium chráněné před mechanickým poškozením a poškrábáním 

· DVD-RAM - záruka 30 let na data

ZÁZNAM STATICKÝCH SNÍMKŮ 

· Rozlišení pro statický snímek VGA (640 x 480) JPEG 

· Ukládání statických snímků na SD paměťovou kartu 

· Ukládání statických snímků na DVD médium (max. 1998 snímků) 

· JPEG snímky na DVD přehrávají všechny kompatibilní DVD přehrávače 

PŘÍMÉ NAHRÁVÁNÍ 

· Možnost okamžitého nahrávání 
· Přístroj automaticky zaznamenává video na volné místo na disku 

· Žádné obavy před přemazáním staršího záznamu

RYCHLÉ VYHLEDÁVÁNÍ SCÉN 

· Všechny scény se zobrazují na LCD pod počátečním obrázkem 

· Jednoduchá orientace mezi jednotlivými scénami 

· Okamžitý výběr a přehrání scény bez nutnosti přetáčení a vyhledávání 

· Jednotlivé scény se také zobrazují na DVD přehrávačích / videorekordérech

ZÁZNAM BEZ MECHANICKÉHO OPOTŘEBENÍ 

· DVD disk je bezkontaktní médium 

· Ani častým přehráváním nedochází k mechanickému opotřebení 

· DVD-RAM disk lze až 100 00x přemazat bez opotřebení 

· Konstantní kvalita záznamu po celou dobu používání

JEDNODUCHÝ STŘIH VIDEA 

· Vestavěná obrazová střižna pro možnost editace bez použití PC 

· Možnost přesouvat scény v libovolném pořadí 
· Místo po libovolně vymazaných scénách je přičteno k celkovému vonému místu na disku (DVD-RAM)

USB ROZHRANÍ 

· Pro stahování dat z SD paměťové karty do PC 

· Pro funkci webové kamery 

· USB kabel a příslušný software přiložen

DIGITÁLNÍ EFEKTY 

· Bohatá škála různých přechodových a obrazových efektů 

· Většinu efektů lze používat dodatečně při přehrávání

BAREVNÝ HLEDÁČEK 

· Úhlopříčka 0.33" 

· Počet obrazových bodů 113 000

FREE-STYLE ODNÍMATELNÉ POUTKO 

· Pro pohodlné snadné a bezpečné nošení/používání přístroje 

· Možnost používání přístroje i v neobvyklých polohách 

· Možnost ovládání i v levé ruce

PŘILOŽENÝ SOFTWARE 

· DV Studio 3.1 - stahování statických snímků z videokamery do PC 

· G.726 Audio Decoder - pro možnost přehrávání hlasových poznámek na PC 

· USB Driver - pro komunikaci videokamery s PC 

· Web Camera Driver - ovladač pro funkci webové kamery 

· ArcSoft Photoimpression 3.0 - snadná editace statických snímků. Možno přidávat speciální efekty a titulky a upravovat kontrast snímků. 

· ArcSoft Panorama Maker 3.0 - umožňuje "sešít" snímky dohromady pro vytvoření panoramatického snímku 

· ArcSoft PhotoMontage 2000 - pro tvorbu originálních koláží snímků. Dále dovoluje úpravu jasu a kontrastu, vystřihování snímku a jednoduché retušování

LI-ION AKUMULÁTOR 

· Vysokokapacitní Li-Ion akumulátory s vysokou hustotou energie 

· Vyvíjené a vyráběné společností Panasonic pro používání v digitálních přístrojích 

· Kapacita přiloženého akumulátoru je 7.2V / 680mAh

OSTATNÍ 

· Režim záznamu SP / LP 

· Záznam zvuku ve dvou režimech 16bit (2 kanály stereo) nebo 12bit (4 kanály stereo) 

· PCM audiodabing - pro dodatečné dodání komentáře vedle původního zvukového záznamu 

· Kompenzace protisvětla - BLC 

· Programové automatiky - Auto, Sport, Portrét, Bodové osvětlení, Nízké osvětlení, Přesvětlené scény 

· Stmívačka / roztmívačka 

· Variabilní rychlost přehrávání záznamu 

· Funkce Search pro rychlé vyhledání začátku záznamu 

· Vstup pro externí mikrofon, výstup pro sluchátka 

· Rozměry - 66 x 83 x 110mm 

· Váha - 435g bez akumulátoru

PŘILOŽENO 

· Videokamera 

· AC síťový adaptér / nabíječka 

· Li-Ion akumulátor 680mAh 

· Popruh na nošení přes rameno 

· Stereo AV kabel (3.5 jack - cinch) 

· S-Video kabel (3.5 jack - S-Video) 

· IR dálkové ovládání 

· Krytka objektivu 

· USB propojovací kabel 
· Aplikační software a ovladače pro Win 98SE/ME/2000/XP 

